OPIS TECHNICZNY

Przebudowa drogi powiatowej nr 1005C Mosna — Lipowa (etap I) od km 2+073 do km

2+856 i od km 3+115 do km 4+420

1.PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

1.1. Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi powiatowej nr 1005C Mosna — Lipowa
(etap I) od km 2+073 do km 2+856 i od km 3+115 do km 4+420 o dtugosci 2088m

Zakresem objeto branzowe roboty drogowe zwiazane z:
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Poszerzeniem istniejacej jezdni do szerokosci 6,0 m

Wzmocnieniem nawierzchni do 10 t/o0§

Wykonaniem robét ziemnych

Wykonaniem podbudowy

Wykonaniem nawierzchni jezdni z MMA

Wykonanie nowej naktadki bitumicznej na calej szerokosci jezdni, sktadajacej si¢ z 3
warstw: profilowej, wigzacej i Scieralne;j

2. PARAMETRY PRZEDMIOTOWE DROGI

2.1. DROGA POWIATOWA NR 1005C

Parametry techniczne:

klasa dro@l .....o.ooiiiiiiii L

kategoria ruchu............ooo KR3
predkosé projektowana. ... ... Vp=50 km/h
standard nawierzchni............oooiiiii 1

dlugos$é drogi.......oooooviiiii 2,088 km
szerokoS§€ jezdni... ... 6,0 m
szerokos$¢ pobocza gruntowego L. 0,75 m
szerokos$¢ pobocza gruntowego P...........oo 1,0 m
dopuszczalny nacisk na o$............oo 100kN

Parametry fizyczne:

dlugos¢ projektowanej drogi............ooooiiii 2088 m

powierzchnia projektowanej jezdni..............oo 12528 m?

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Trasa projektowanej inwestycji przebiega poza obszarem zabudowanym przez tereny

lesne i lokalnie graniczy z uzytkami zielonymi — taki.



Istniejaca droga powiatowa posiada nawierzchni¢ bitumiczna o szerokosci 5,0 m.
Wykonane badania geotechniczne podloza gruntowego oraz konstrukeji istniejacej nawierzchni
przedstawiaja si¢ nastepujaco:

a)otwor w km 3+020 L

- masa bitumiczna grubos¢ 8,5 cm,

- thuczen grubosci 6,5 cm,

- kamien granitowy grubosci 20 cm.

b) otwér w km 3+700 P

- masa bitumiczna grubosci 8 cm,

- thuczen granitowy grubosci 12 cm,

- kamien brukowy grubosci 10 cm.

Istniejaca nawierzchnia jest lokalnie spekana siatkowo, poprzecznie oraz podiuznie.
Wystepuje  oblamanie krawedzi zewnetrznych. Warstwa $cieralna jest nieréwna w profilu
podiuznym i poprzecznym. Na calej dlugosci odcinka wystepuja ,taty” po remontach
czastkowych.

4. OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN
4.1Przebieg drogi w planie
Droge powiatowa klasy I. Nr 1005C zaprojektowano w istniejacym pasie drogowym

dostosowujac 0§ drogi do istniejacej korony drogi.
W ciagu odcinka drogi zaprojektowano tuk poziomy w km 3+874,50 :

Wierzchotki:
» km 3+874,50 (W3) R=450m
o=8" — kat zwrotu
K=63,00m  — dlugos¢ tuku
T=31,70m  —styczna
PI. —km 3+843
KZ. — km 3+906

Przebieg drogi w planie ilustruje plan sytuacyjny czesci rysunkowe;.

4.2 Przekroj podiuzny

Niwelete drogi zaprojektowano w oparciu o poziom i pochylenia podluzne istniejace oraz
ze wzgledu na plynny przebieg 1 istniejace uksztaltowanie terenu.
Wielko$ci  minimalnych 1 maksymalnych spadkéw  podluznych oraz promieni
wyokraglajacych zalamania niwelety ksztaltujq sie nastepujaco :

»  Spadki podtuzne inin = 0,14%
e = 1,2%

» Promienie Ruin= 2000m
Ruax=10000m



4.3 Droga w przekroju poprzecznym

Zgodnie z ,, Rozporzadzeniem Ministra transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
2 marca 1999 1.” zastosowano przekrd] drogowy jezdni 6,0 m.

Szeroko$ci oraz spadki poprzeczne jezdni, poboczy podano na planie sytuacyjnym
1 przekrojach normalnych.

Zaprojektowano przekrdj poprzeczny dwustronny —daszkowy o pochyleniu 2% na
prostym odcinku jezdni oraz jednostronny (przechylka ) na tukach o pochyleniu 4%.

4.4Ustalenie kategorii ruchu
Przyjeto kategori¢ ruchu — KR 3.
4.5 Przyjecie konstrukcji jezdni

Ze wzgledu na wystegpowanie w podlozu gruntéw stabonosnych przy wysokim poziomie
wobd gruntowych oraz znacznych deformacjach istniejacej nawierzchni, nalezy:

Na istniejacej nawierzchni wykonac:

® wyréwnanie min. 3 cm warstwg betonu asfaltowego 0 / 16 mm
wg PN — S — 96025 : 2000,

Nowga konstrukcje nawierzchni na poszerzeniu i istniejacej nawierzchni po wyprofilowaniu
nalezy wykonac:

- 5 cm warstwe wigzaca z betonu asfaltowego 0/20 mm wg PN — S — 96025 : 2000,

- 4 cm warstwe $cieralng z betonu asfaltowego 0/12,8 mm wg PN — S — 96025 : 2000.

a) na pozostalych odcinkach nalezy wykonac :

1) na poszerzeniach :
e 15 cm warstwe odcinajaca z piasku o wodoprzepuszczalnosci K= 8 m/dobe,
e 20 cm warstwe podbudowy pomocniczej z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie 0 / 63 mm,

o 8 cm warstwe podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego 0 / 25 mm
wg PN — § — 96025 : 2000.

Nowga konstrukcje nawierzchni na poszerzeniach oraz istniejaca po wyprofilowaniu nalezy na
styku wzmocnié¢ geosiatka na szerokosci 2 x 0,50 m.

2) na istniejacej nawierzchni :
e wyréwnanie min. 3 cm warstwa z betonu asfaltowego 0 / 16 mm
wg PN — §-96025 : 2000

Nowa konstrukcje nawierzchni na poszerzeniu 1 istniejacej nawierzchni po wyprofilowaniu
nalezy wykonac :

- 5 cm warstwe wigzaca z betonu asfaltowego 0 / 20 mm
wg PN — S — 96025 : 2000,

- 4 cm warstwe Scieralna z betonu asfaltowego 0 / 12,8 mm
wg PN — S — 96025 : 2000



3) Dla zwigkszenia trwato$ci warstw bitumicznych, nalezy wykona¢ sprysk
miedzywarstwowy emulsja asfaltowa kationowa, szybkorozpadows K — 60.



