Zestawienie badan ugie¢ sprezystych do projetu przebudowy drogi powiatowej nr 1003 od km
dr. woj. nr 240 do Piastoszyna, od km 9+155 do km 9+950

Data wykonania pomiaréw

2017-10-26

Norma odniesienia

BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugie¢ nawierzchni
podatnych ugieciomierzem belkowym

Katalog Wzmocnien i Remontéw Nawierzchni Podatnych i

Pétsztywnych (KWRNPP-2013)

Odlegtos¢ od krawedzi jezdni [m]

Rodzaj nawierzchni Bitumiczna
Pogoda stonecznie
Tempreratura powietrza, [°C] 20
Obcigzenie na koto pomiarowe, [kN] 61,1
Kategoria ruchu KR 2
Wspodtczynnik temperaturowy, Ft 1,00
Wspotczynnik sezonowosci, Fs 1,22
Wspoétczynnik podbudowy, Fp 1,00
Skorygowany . Odchylenie
ze wzgledu na . Ug'?me standardowe
P .. | $rednie dla . Lo Lo
.__ . |Odczyt zegara réznice Wartos¢ ugie¢ Ugiecie Ugiecia
Lokalizacja . L L danego ; . . : ;
pomiarowego | obcigzenia, ugiecia . sprezystych | miarodajne | obliczeniowe UWAGI
punktu odcinka .
[mm] odczyt zegara [mm] . dla odcinka [mm] [mm]
: jednorodnego | .
pomiarowego (mm] jednorodnego
[mm] [mm]
1 2 3 4 5 6 7 8 9
- - - (kol. 3 * 2) - - (kol. 5 + 2*kol. 6)]| (kol 7 *Ft*Fs*Fp)
9+250 0,63 0,52 1,03 str. L
9+500 0,58 0,47 0,95 1,05 0,11 1,3 15 str. P
9+750 0,71 0,58 1,16 str. L
UWAGA 1: |Ruch catkowity przyjeto na poziomie KR2 (0,50 min réwnowaznych osi standardowych).
UWAGA 2: Dopuszczalne ugiecie obliczeniowe wg Katalogu Wzmocnien i Remontéw Nawierzchni Podatnych i
" |Potsztywnych IBDiM dla KR2 wynosi 0,7 mm.
Whnioski: |Dla catego odcinka uzyskane wartosci ugie¢ NIE MIESZCZA sie w dopuszczalnym przedziale (do 0,7mm)

dla zatozonej Kategorii Ruchu. Na odcinku od km 9+155 do km 9+950 nalezy zaprojektowac naktadke
zastepcza o grubosci 22 cm.




