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|. CZESC OPISOWA

1. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt docelowej organizacji ruchu kotowego dla
przebudowy drogi powiatowej nr 1003 relacji Rytel — Piastoszyn polegajgcej na
przebudowie istniejgcego ciggu drogowego. Dtugos$¢ tgczna projektowanej przebudowy
wynosi 795 m.

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w ciggu drogi powiatowej 1003C od km
9+155 do km 9+950 w wojewddztwie kujawsko-pomorskim, w powiecie tucholskim, na
terenie gminy Kesowo. Poczatek opracowania rozpoczyna sie przy drodze wojewodzkiej
nr 240(granica pasa drogowego DW 240) natomiast koniec opracowania znajduje sie w
miejscowosci Piastoszyn.

W skiad zadania inwestycyjnego wchodza:

- rozbiorka elementow drég,

- wycinka istniejgcych drzew,

- oczyszczenie istniejgcych rowdw przydroznych,

- usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu),

- wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV pod konstrukcje nawierzchni (chodnik, zjazdy),
- wyprofilowanie i zageszczenie podtoza (chodnik, zjazdy),

- ustawienie kraweznikéw i obrzezy betonowych,

- wykonanie $cieku podchodnikowego z odprowadzeniem do dna rowu,

- wykonanie warstwy odsgczajgcej z piasku (chodnik, zjazdy),

- wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej z betonu B10

- wykonanie podbudowy z mieszanki kruszywa tamanego stabilizowanego mech. (zjazdy,
poszerzenie),

- wykonanie nawierzchni Sciezki z MMA,

- umocnienie pobocza KLSM,

- ustawienie barieroporeczy dla pieszych,

- wykonanie oznakowania poziomego,

- ustawienie oznakowania pionowego.

Celem opracowania jest :

e przygotowanie materiatdow wraz z opiniami do zatwierdzenia docelowej organizacji
ruchu,

e zwiekszenie bezpieczenstwa wszystkich uczestnikéw ruchu.
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2.

Inwestor

Zarzad Drég Powiatowych w Tucholi

ul. Przemystowa 6
89-500 Tuchola

3.

Podstawa opracowania

Dokumentacje opracowano w oparciu o nastepujgce materiaty wyjsciowe:

projekt zagospodarowania terenu,

Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy — Prawo o ruchu drogowym (Dz. U.
nr 108, poz. 908 ze zmianami),

Rozporzgdzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatoéw drogowych

(Dz. U. nr 170, poz. 1393),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkow technicznych dla znakéw | sygnatow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkoéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr
220, poz. 2181),

Zatgczniki 1-4 do w/w rozporzadzenia,

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru

nad tym zarzgdzeniem (Dz. U. nr 177, poz. 1729).

Podstawowe dane techniczne

Parametry techniczne i geometryczne drogi przyjeto zgodnie z RMTiGM z dnia 2

marca 1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi

publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43, poz. 430) oraz z warunkami zamdwienia.
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Przebudowa drogi powiatowej nr 1017C

o> G- L (=0 [0 = T U o o1 ST KR3
—  SZEroKOSC JEZANI. ...t 5,5/6,0 m
—  SZEIroKOSE CHOONIKA.......ieiiiiiii e e e e e e e e ebas 2,0m
—  SZEroKOSE PODOCZY.....ccc e 0,75 m
—  Spadek POPIZECZNY JEZANI .....uuuuuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiit bbb 20 %
— Spadek poprzeczny chodnikKa............ooovuriiiiiiie e 2,0%
—  Spadek POPrZECZNY PODOCZY ......uuuuuiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiie bbb nenaenee 6-8%
— Pochylenie podtuzne chodnika ............ dostosowane do istniejgcego pochylenie jezdni
— Szerokos$¢ zjazdOw .........ccoovvvvviiiiiieee e, zmienna, dostosowana do istniejgcych

5. Organizacjaruchu

Projektowane oznakowanie dla przebudowy drog powiatowych nr 1003C, ma na
celu przede wszystkim poprawe bezpieczenstwa uczestnikow ruchu samochodowego.

Na catosci projektowanych odcinkow drog oznakowanie istniejgce pozostaje,
jednakze zostaje ono zakwalifikowane do wymiany ze wzgledu na zty stan, degradacje itp.
Wymianie podlegajg tarcze znakdw oraz stupki. Materiaty z rozbidrek nalezy dostarczy¢ do
Zarzgdu Powiatowego w Tucholi ul Przemystowa 6.

Oznakowanie pionowe projektuje sie z grupy wielkosci SREDNIE, typ foli
odblaskowej uzytej na lica znakow-typ 2.

Ze wzgledu na zmiane szerokosci i przebiegu projektowanej drogi zaprojektowano

przestawienie i wymiane istniejgcych znakow pionowych.

Oznakowanie poziome

Zaprojektowano oznakowanie jezdni wraz z liniami segregacyjnymi, umieszczonymi
w 0si jezdni oraz liniami krawedziowymi na odcinku gdzie szerokosc¢ jezdni wynosi 5,5 m.
Przejscia dla pieszych nalezy oznakowac znakami P-10 wraz z liniami P-14.

Wszystkie znaki poziome nalezy wykonac w technologii grubowarstwowe;j.

Wykaz znakéw poziomych jest zamieszczony na poszczegdlinych planach
sytuacyjnych organizacji ruchu. Pozostate zasady umieszczania znakow muszg byc¢
zgodne ze , Szczego6towymi warunkami technicznymi dla znakéw drogowych poziomych i

warunkami ich umieszczania na drogach”
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Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego

Miejsca niebezpieczne wzdtuz ciggow pieszych zabezpieczono barierami U12
koloru zoéttego zgodnie z ponizszym zestawieniem. Wykaz urzgdzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego jest zamieszczony na poszczegolnych planach sytuacyjnych organizaciji
ruchu. Pozostate zasady umieszczania musza by¢ zgodne ze ,, Szczegotowymi warunkami
technicznymi dla urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkami ich

umieszczania na drogach”

Sposodb rozmieszczenia znakéw pionowych w sposodb graficzny przedstawiono na
zatgczonym planie sytuacyjnym (rys. nr 2).
PLANOWANY CZAS WDROZENIA POWYZSZEGO OZNAKOWANIA Grudzien 2020

Opracowat

mgr inz. Arkadiusz Malinowski
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ZESTAWIENIE ZNAKOW

5.1. Oznakowanie pionowe

Zestawienie oznakowania pionowego

Symbol | Stan Wielkos$¢ | Odblaskowos¢ Dodatkowe llos¢

A-7 Ist. Srednie | Generacja 1

A-7 Proj. Srednie | Generacja 3

B-41 Proj. Srednie | Generacja 1

B-43 Ist. Srednie | Generacja 1

B-5 Ist. Mini | Generacja 1

D-1 Ist. Srednie | Generacja 2

D-42 Proj. Srednie | Generacja 1

D-42 Usuw. |Srednie | Generacja 1

D-43 Proj. |Srednie | Generacja 1

D-43 Usuw. |Srednie | Generacja 1

D-6 Proj. |Srednie | Generacja 2

E-17a Usuw. |Srednie | Generacja 1

E-18a Usuw. |Srednie | Generacja 1

E2 Ist. 1

T-21 Ist. Mini | Generacja 1

Projektowane/do wymiany 15
5.2. Oznakowanie poziome
Zestawienie oznakowania poziomego
SYMBOL DLUGOSC Powierzchnia STAN Powierzchnia_na_mb
P-10 6 12 | Proj. 0,5m2/mb*s
P-le 74 8,97 | Proj. 0,12m2/mb
P-4 185 44,29 | Pro;j. 0,24m2/mb
P-7c 1076 64,55 | Proj. 0,06m2/mb
P-13 18 4,59 | Proj. 0,26m2/mb
P-14 6 2,15 | Proj. 0,38m2/mb
Powierzchnia 136,55 m2
5.3. Urzadzenia BRD na drodze powiatowej 1003C
Nazwa znaku llosé Uwagi
Ul2a
Bariera wygrodzeniowa
Wg planuyfytuacyjnegi 157m We SST
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KARTA UZGODNIEN DO PROJEKTU DOCELOWEJ
ORGANIZACJI RUCHU
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CZESC RYSUNKOWA
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II. CZESC RYSUNKOWA

1. Plan OFIENTACYJNY ..o

2. Projekt organizacji FUCKHU ..........uuuiiii i e e e e eaanes
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