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w-wa Scierclna z mieszanki SMA 11 50/70 gr. 4 cm
w—wa wigzqca z bet. asfalt. ACI6W 50/70 gr. 4 cm
gorna w—wa podbudowy z bet. asfalt. ACI6P 50/70 gr. 4 cm

frezowanie istniejgcej nawierzchni §r 5 cm

w—wa Scieralna z mieszanki SMA 11 50/70 gr. 4 cm

w-wa wigzqca z bet. asfalt. ACT6W 50/70 qr. 4 cm
gorna w—wa podbudowy z bet. asfalt. AC16P 50/70 gr. 4 cm

podbudowa gr. 20 cm z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 mm

wyrdwnanie istniejgcej nawierzchni mieszankq niezwiqzang
0/31,5 mm §r 8 cm do projektowanego spadku poprzecznego

w—wa gr. 25 cm z gruntocementu Rm 2,5Mpa

istniejgea grunt rodzimy

istniejgca nawierzchnia bitumiczna

w—wa Scierclna z mieszanki SMA 11 50/70 gr. 4 cm

OZNACZENIA
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II | tawa z bet. C12/15 0,10 :
- 7% PRZEKROJE NORMALNE
III | obrzeze betonowe 25x8 cm N @ ] N
0] - i
IV | posdypka cem-piask. gr. 3 cm N— @ = % N ™M Skala 1:30 — w
A - N ~ (@)
V | bet. plyta Sciekowa typ korytkowy wg KPED karta 01.03 o - < @ < by
() @ N
VI | kraweznik betonowy 15x30x100 cm ~ RYS. 5.1 @
VIL| kostka betonowa 8cm szara - 11 rzedy Q
0,20 0,32 o 0,25
0,/2
PRZEKRaJ NR 1
DROGA POWIATOWA 1003C
PRZEKRaJ 0OD KM 9+155-9+/04
J zmienna J 0,75 N 2,75 J 2,75 d 0,75 L, zmienna L,
r réw drogowy istniejgcy do odmulenia F pobocze F pas ruchu F pas ruchu ’\ pobocze W réow drogowy istniejacy do odmulenia W
0,50 0,50
207 | 8 ’

pobocza z kruszywa famanego 0-31,5 gr 10cm

w-wa wigzqca z bet. asfalt. ACT6W 50/70 gr. 4 cm

goma w—wa podbudowy z bet. asfalt. ACI6P 50/70 gr. 4 cm

istniejgca nawierzchnia bitumiczna

£JAZDY O NAWIERZCHNI BITUMICZNE J

projektowana nawierzchnia

w-wa Scieralha z bet. asfalt. AC11S 50/70 gr. 4 cm

w-wa wigzqca z bet. asfalt. ACTBW 50/70 gr. 4 cm

podbudowa gr. 20 cm z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 mm

w-wa qr. 25 cm z gruntocementu Rm 2,5 MPA
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w-wa Scieralna — kostka betonowa 8cm grafit fazowana

podsypka cementowo piaskowa gr 4cm
podbudowa gr. 20 cm betonu €8/10

w—wa odsqczajaca gr 15cm z piasku Srednieqo

Temat opracowania:

"Przebudowa drogi powiatowej nr 1003C Rytel-Piastoszyn od km 9+155 do km 9+950

Tytut rysunku: Nrrys.
PRZEKROJE NORMANLE/ SZCZEGOLY KONSTRUKCYJINE 3.2
Projektowat: mgr inz. qu_an Stanistawski
uprawnienia budowlane
nr.ew.uprawnien Skala:
146/44/94
1:30
Projektowat: mgr inz. Dariusz quglora _
uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w zakresie drdg Data:
KUP/0122/POOD/10
BD mgr inz. Arkadiusz Malinowski LUTY
Asystent projektanta: uprawnienia budowlane 2018 r.
nr KUP/0127/0WOD/10
do kierowania robotami bez ograniczen w
specjalnosci inzynieryjnej drogowej




