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1. Dane ogolne

Projektowana inwestycja: Przebudowa drogi powiatowej nr 1003C, od dr. woj. nr 240 do Piastoszyna;
od km 9+155 do km 9+950.

Cel badan: rozpoznanie warunkdéw gruntowo- wodnych.

Geologiczne materiaty archiwalne: geologiczna mapa Polski objasnienia do szczegdtowe] geologicznej
mapy polski.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. ,w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych” Dziennik Ustaw poz. 463. Projektowany obiekt miesci sie w pierwszej kategorii
geotechnicznej.

W okresie prowadzenia badan analizowana droga jest utwardzona, posiada nawierzchnie bitumiczna.
Badania gruntu przeprowadzono w punktach wyznaczonych kétkiem pomiarowym zgodnie z
kilometracjg projektu. Odwierty wykonano w poboczu drogi.

2. Zakres prac

2.1 Prace terenowe

Prace terenowe wykonano w pazdzierniku 2017 roku. Na podstawie planu sytuacyjnego, przy
pomocy kétka pomiarowego, wytyczono lokalizacje otworéw wiertniczych oraz miejsc sondowan
dynamicznych, wspétrzedne geograficzne odczytano z odbiornika GPS.

Metodg reczng wykonano 2 odwiertéw geotechnicznych, do gtebokosci 1,3 m p.p.t. Podczas wiercen
pobierano prébki gruntu do rozpoznania makroskopowego. Okreslono rodzaj gruntéw, domieszki,
barwe, wilgotnos¢ i stan gruntu oraz migzszos¢ poszczegdlnych warstw. Prowadzono obserwacje
hydrogeologiczne. Lokalnie wystepujg saczenia wody gruntowej.

Z gruntdw spoistych pobrano préobki metodg B (o zachowanym uziarnieniu i wilgotnosci), i
przebadano w laboratorium okreslajgc rodzaj i stan gruntu, a nastepnie okreslono ich parametry.

2.2 Prace kameralne

Po przeanalizowaniu wykonanych prac terenowych i zapoznaniu sie z materiatami archiwalnymi i
literaturg opracowano opinie geotechniczng, ktdra zawiera:

e szkic lokalizacji odwiertéw geotechnicznych,
¢ karty dokumentacyjne otworéw wiertniczych,

e objasnienie symboli i znakdéw geotechnicznych,
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e tabelaryczne zestawienie parametréw geotechnicznych gruntéw;

e opracowanie tekstowe.

3. Srodowisko geograficzne, geomorfologia terenu badan
Analizowany teren to odcinek drogi powiatowej nr 1003C, od dr. woj. nr 240 do Piastoszyna; od km
9+155 do km 9+950. Administracyjnie teren ten nalezy do gminy gminy Kesowo, powiatu
Tucholskiego, w wojewddztwie Kujawsko - Pomorskim.
Teren badan lezy na granicy Pojezierza Krajenskiego i Boréw Tucholskich. Droga przebiega miedzy
polami uprawnymi. Jest to teren réwninny, wysoczyzny morenowej.

4. Zarys budowy geologicznej

W budowie geologicznej dokumentowanego terenu, do gtebokosci rozpoznanej wykonanymi

otworami wiertniczymi, udziat biorg osady czwartorzedowe:

Plejstocen — piaski gliniaste, gliny utwory zwatowe zakwalifikowane do grupy gruntéw spoistych.

Gliny i piaski gliniaste jako osady lodowcowe morenowe, nalezgce do grupy konsolidacyjnej ,,B”.

5. Warunki wodne
W otworach O1 — 02 stwierdzono sgczenia wody gruntowej.
6. Geotechniczna charakterystyka gruntow

Grunty wystepujace w dokumentowanym podtozu zaliczono do mineralnych rodzimych, nieskalistych
spoistych. Grunty spoiste nalezg do grupy konsolidacyjnej ,B”.

Jako kryterium podziatu przyjeto rodzaj gruntu, geneze, sktad granulometryczny i stan gruntéow.
Wartosci parametréw wiodacych I, — stopien plastycznosci - ustalono metodg A.

Pozostate parametry geotechniczne (Wn, p, ¢, , Mo) wyznaczono metodg B na podstawie tabel i

wykresow zaleznosci podanych w PN-81/B-03020.

W dokumentowanym podfozu wydzielono nastepujgce warstwy geotechniczne:
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Grupa | obejmuje rodzime grunty mato i Srednio spoiste o genezie lodowcowej, zlodowacenia
poétnocno polskiego, wyksztatcone jako piaski gliniaste i gliny, podzielono ze wzgledu na stan gruntu:
Warstwa Ia — to piaski gliniaste, gliny w stanie plastycznym o usrednionym stopniu

plastycznosci I,= 0,3.

Grupa Il obejmuje rodzime grunty mato i srednio spoiste o genezie lodowcowej, zlodowacenia
potnocno polskiego, wyksztatcone jako piaski gliniaste i gliny, podzielono ze wzgledu na stan gruntu:
Warstwa llx — to piaski gliniaste, gliny w stanie miekko plastycznym o usrednionym stopniu

plastycznosci .= 0,6.

Budowe geologiczng dokumentowanego podtoza, z wydzielonymi warstwami geotechnicznymi,
ilustrujg Karty dokumentacyjne z otwordw wiertniczych (zat. nr 4.1 do 4.2)
Charakterystyczne i obliczeniowe wartosci parametréw geotechnicznych gruntéw wydzielonych

warstw zestawiono w tabeli na legendzie do przekrojow (zat. nr 3).

7. Whnioski geotechniczne

7.1 Z analizy wykonanych prac wynika, ze na dokumentowanym terenie istniejg proste warunki
gruntowe.

7.2 Biorgc pod uwage stwierdzone warunki gruntowe i rodzaj projektowanej inwestycji,
dokumentowane podtoze mozna zaliczy¢ do | kategorii geotechnicznej (wg kryteriéw przyjetych
w Rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012).

7.3 Omawiana droga posiada nawierzchnie utwardzong bitumiczna.

7.4 W otworach 01-02 wystepujg saczenia wody.

7.5 Gtebokosé przemarzania na analizowanym terenie to 0,8 m.

7.6 Zgodnie z KATALOGIEM TYPOWYCH KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI PODATNYCH i POtSZTYWNYCH
Zatgcznik do zarzadzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Drdg Krajowych i Autostrad z dnia
16.06.2014, warunki wodne nalezy przyjg¢ jako przecietne.

7.7 Do gtebokosci 1,0 m ponizej zaktadanego spodu konstrukcji nawierzchni zalegajg grunty bardzo
wysadzinowe co w odniesieniu do zapisow w/w Katalogu, pozwala przyja¢ grupe nosnosci

podtoza jako G4.
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8. Woykaz literatury

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. ,w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych” Dziennik Ustaw poz. 463.

Polska Norma ,Grunty budowlane. Okredlenia, symbole, podziat i opis gruntow”
PN 86/B02480.

Polska Norma ,,Geotechnika — Dokumentowanie geotechniczne” PN-98/B-02479.

Polska Norma ,,Geotechnika — Badania polowe” PN-B-04452.

Polska Norma ,,Geotechnika. Roboty ziemne — wymagania ogdlne” PN-B-06050.

KATALOG TYPOWYCH KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI PODATNYCH i POtSZTYWNYCH

Zatacznik do zarzadzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Drdg Krajowych i Autostrad z dnia

16.06.2014 r.
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Zatgcznik nr 1 Szkic lokalizacji odwiertéw i badan polowych

Odwierty wykonane byty w projektowanym poszerzeniu jezdni po str. L zgodnej z

kilometrazem drogi 1003C.

- 01: km 9+250
- 02: km 94500
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Zatacznik nr 2. Objasnienia symboli i znakéw geotechnicznych

OBJASNIENIA SYMBOLI I ZNAKOW

UZYTYCH NA PRZEKROJACH ZAL. NR 2
Symbole geotechniczne gruntéw wg normy ZNAKI DODATKOWE DOTY-
PN-86/B-02380 7 E OPI RUNT 7 W
GRUNTY NASYPOWE CZACE OPISU GRUNTO
B Sadonl + domieszki
1S nasyp bucowiany 1/l przewarstwienia (wktadki)
nN nasyp niekontrolowany
/ na pograniczu

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME

H grunt prochniczy 2%<Iom<5%
Nm namut 5%<Iom<30%
T torf 30%<Iom

GRUNTY MINERALNE RODZIME (NIE-

SKALISTE)

KW zwietrzelina
KWg zwietrzelina gliniasta

KR rumosz

KRg rumosz gliniasty
KO otoczaki

Z ZWir

Zg zwir gliniasty

Po pospotka

Pog pospélka gliniasta
Pr  piasek gruby

Ps  piasek sredni

Pd piasek drobny

Pl piasek pylasty

Pg  piasek gliniasty
IIp pyt piaszczysty
n pyt
Gp glina piaszczysta
G glina
GI glina pylasta
Gpz glina piaszczysta zwiezla
Gz glina zwiezta
Gz glina pylasta zwiezta
Ip it piaszczysty
1 it
In it pylasty
INNE GRUNTY NIETYPOWE NIEOBJE-

TE NORMA
Kr  kreda
Gy gytia
Gb gleba

( ) w nawiasie okreslenie uzupelniajace doty-
czace : skladu nasypu, rodzaju gruntow
organicznych, petrografii skat .

4 numer wiercenia

52.7 rzedna wiercenia

OPROBOWANIE WIERCENIA

préba o naturalnej strukturze (NNS)

proba o naturalnej wilgotnosci (NW)

préba wody gruntowej (WG)
OZNACZENIE WODY W WIERCENIU

Vv53.9 ystalony poziom wody gruntowej i
rzedna

v49.8  piezometryczny poziom wody (PPW)
ustalony w czasie wiercenia i rzedna

v39y nawiercony poziom wody gruntowej i
rzedna

| ' grunt nawodniony
saczenia wody

OZNACZENIA STANU GRUNTU

e miekkoplastyczny 0.50< I. <1.00
e plastyczny 0.25< 1.<0.50
e twardoplastyczny 0.0< IL<0.25
o polzwarty IL<O
@ zwarty IL<O
. luzny Ip<0.33
Sredniozageszczony 0.33< Ip< 0.67
zageszczony 0.67<Ip
INNE OZNACZENIA
II nr warstwy geotechnicznej

— — granica warstwy geotechnicznej

podstawowe  granice litologiczno-
stratygraficzne

Strona9z11



Zatacznik nr 3. Legenda przekrojéw z tabelg parametréw geotechnicznych
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Zatgcznik nr 4.1 Karty odwiertéw
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Zatacznik nr 4.2 Karty odwiertéw
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