PRZEKROJ NR 4

DROGA POWIATOWA

szer. zmienna 3,00 , 3,00 2,00
istniejgcy chodnik do regulacji wysokosciowe;j pas ruchu ﬁ pas ruchu chodnik do przebudowy

-2.0%

nawierzchnia z kostki betonowej 6 cm - szara
nawierzchnia z kostki betonowej 6 cm — materiaf z rozbiérki do ponownego wbudowania podsypka cementowo piaskowa gr 4 cm

w-wa scierdna 7 mieszanki SMA 11 50/70 gr. 4 cm wzmocnienie podfoza gruntocementem Rm 2,5 15cm
w=wa przeciwspekaniowa z geosyntetyku w-wa odsqczajgea gr. 10 cm z piasku $redniego
w—wa profilowa z bet. asfalt. AC1IW 50/70 §r 3em

frezowanie plantujgce §r 5 cm

podsypka cementowo piaskowa gr 4 cm

wzmocnienie podfoza gruntocementem Rm 2,5 sr 10 cm — wyrdwnanie ist. podbudowy

istniejgca podbudowa chodnika

istniejgca nawierzchnia bitumiczna

PRZEKREJ NR 3

DROGA POWIATOWA

istniejgcy chodnik do regulacji tylko na N szer. zmienna N 3,00 N 3,00 2,00
1 ist. zjozdami pobocze gruntowe pas ruchu pas ruchu chodnik
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w-wa Scieralna z mieszanki SMA 11 50/70 gr. 4 cm w-wo Scierana 2 mieszanki SWA 11 50/70 gr. 4 cm Ssaao.jz,o Lo pelononel B en st
wowa przechvspekanions 2 geosynlelyia W-wa przeciwspekaniowa z geosyntetyku wzmocnienie podfoza gruntocementem Rm 2,5 15c¢m
w-wa profilowa z bet. asfalt. AC1W 50/70 & 3cm w-vwa profilowa z bet. asfalt. ACHW 50/70 & Jem W7o odsqezofgca gr 10 em 2 piosku Sredriego
gorna w-wa podbudowy z bet. asfalt. ACI6P 50/70 gr. 7 cm frezowanie plantujgce §r 5 cm
podbudowa gr. 20 cm z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 mm istniejgea nawierzchnio:bitumiczna
w-wa gr. 25 cm z gruntocementu Rm 2,5 MPa
PRZEKROJE NORMALNE
PRZEKRAJ NR P Skala 1:30
DROGA POWIATOWA 1003C RYS. 5.1
PRZEKRBJ OD KM 5+380-5+400 oroz 94115 —9+135
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w—wa Scieralna z mieszanki SMA 11 50/70 gr. 4 cm Temat opracowania:
W—wa wigzqea 7 bel. asfalt. ACI6W 50,70 gr. 6 cm "Przebudowa drogi powiatowej nr 1003C Rytel-Piastoszyn od km 5+040 do km 9+135
pobocza z kruszywa famanego 0-31,5 gr 10cm gérna w-wa podoudowy z bet. asfalt. AC22P 50/70 gr. 7 cm Tytut rysunku: Nrrys.
podbudowa gr. 20 cm z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 mm PRZEKROJE NORMANLE/ SZCZEGOLY KONSTRUKCYJINE 5.2
w-wa gr. 25 cm z gruntocementu Rm 2,5Mpa BD :
Do inz. Roman Stanistawski
istniei t rodzi Projektowat: mgr inz -
Istniejgca grunt rodzimy uprawnienia budowlane
B L ) B B . . ) nr.ew.uprawnien Skala:
UWAGAI NA POWYZSZYM ODCINKU NALEZY ROZEBRAC ISTNEIJACE 146/44/94
ARSTWY KONSTRUKCYJNE W CELU PLYNNEGO POrACZENIA = 1:30
Projektowal: mgr .__..w. Dariusz _Ann.nmo_.m .
uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczef w zakresie drég Data:
KUP/0122/POOD/10
BD mgr inz. Arkadiusz Malinowski LUTY
Asystent projektanta: uprawnienia budowlane 2018 r.
nr KUP/0127/0WOD/10
do kierowania robotami bez ograniczen w
specjalnosci inzynieryjnej drogowej




