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EKSPERTYZA TECHNICZNA

Analiza stanu nawierzchni drogi powiatowej nr 1003C;
od dr. woj. nr 240 do Piastoszyna,;
od km 9+155 do km 9+950

1. Wstep

Ze wzgledu na zly stan nawierzchni drogi, przeprowadzono pogtebiong analize techniczna.
Oceniono konstrukcje nawierzchni, grubosci poszczegdlnych warstw, wystepujgce

uszkodzenia nawierzchni oraz warunki gruntowo wodne.

Zgodnie z Katalogiem Przebudoéw i Remontéw Nawierzchni Podatnych i Poétsztywnych

[IBDIM 2013], stan nawierzchni okreslajg nastepujgce parametry:
e NOSNOSCE,
e rownosc¢ podiuzna,
e réwnosc¢ poprzeczna,
e stan powierzchni,
o wilasciwosci przeciwposlizgowe.

Na analizowanym obiekcie najbardziej widocznymi uszkodzeniami sg pekniecia i
wykruszenia nawierzchni. W celu rozpoznania genezy tych uszkodzen przeprowadzono

nastepujgce badania:
¢ dokonano wizji lokalnej wraz z inspekcjg rodzaju uszkodzen,
e 2 ugiec sprezystych belkg Benkelmana w celu okreslenia nosnosci nawierzchni,

e 2 odwiertow w nawierzchni w celu kontroli grubosci warstw konstrukcji oraz

rozpoznania podtoza gruntowego,
Kategorie ruchu drog ustalono na podstawie informacji Zamawiajgcego na KR2.

Po wykonaniu wszystkich badan i analizie wynikéw, uzyskane informacje pozwolity na
precyzyjne okreslenie stanu i nosnoéci nawierzchni oraz zakresu remontu, ktéry nalezy

wykona¢ w celu dalszego komfortowego uzytkowania nawierzchni.
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2. Opis wykonanych prac

2.1 Wizja lokalna

Wykonanie zlecenia rozpoczeto od wizji lokalnej. Stwierdzono liczne peknigcia nawierzchni
prostopadie do osi jezdni jak i wzdiuz osi jezdni. Znajdujg sie tam takze pekniecia
nieregularne, ktére propaguja od peknie¢ wzdtuznych i poprzecznych w miejscach

najstabszej konstrukcji, jak tez spekania siatkowe wynikajgce z braku nosnosci nawierzchni.

Zinwentaryzowano lokalne wykruszenia nawierzchni.

2.2 Odwierty w nhawierzchni.

Podczas wizytacji wykonano fgcznie 2 odwiertdw w nawierzchni, przez podbudowe i w
gruncie do gtebokosci 1,3 metra ponizej poziomu nawierzchni. Wszystkie punktu
Zlokalizowano w miejscach charakterystycznych, tak aby optymalnie zbada¢ konstrukcje pod
kgtem materialtowym oraz grubosci poszczegolnych warstw, a takze sprawdzi¢ jak formuja
sie pekniecia réznego rodzaju. Analiza gruntéw zawarta jest w oddzielnym opracowaniu,

,Opinii geotechnicznej”.

Odwiert nr I; km 9+250

Przekroj konstrukciji odwiertu nr |

- 6 cm, w-wa mieszanek mineralno- asfaltowych,

- podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5 stabilizowanego cementem,

- podioze opisane w ,Opinii geotechnicznej”.

Odwiert nr Il, km 9+500

Przekrdj konstrukcji odwiertu nr Il

- 7 cm, w-wa mieszanek mineralno- asfaltowych,

- podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5 stabilizowanego cementem,

- podioze opisane w ,Opinii geotechnicznej”.
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Zestawienie grubosci i grupy podtoza zawarto w tabela nr 1.

Nr punktu ow1l ow2
Lokalizacja 9+250 9+500

Warstwy

6 7
asfaltowe, cm
Podbudowa wapien wapien
Grupa
nosnosci G4 G4
podtoza

Tabela nr 1. Zbiorcze zestawienie konstrukciji.

2.3 Ugiecia sprezyste
W ramach prowadzonych prac uzyskano wartosci ugie¢ obliczeniowych na poziomie:

na odcinku 9+155do 9+950: Ugp.=1,5 mm.

Wartosci uzytego obcigzenia, wspoétczynnika temperaturowego, sezonowosci, podbudowy
oraz wyliczenia ugiecia obliczeniowego przedstawiono w zatgczniku 1 na zestawieniu badan
ugie¢ sprezystych. Lokalizacja badan przedstawiona jest na zestawieniu wg kilometracji
projektu.

3. Analiza wynikow

3.1 Rejestracja uszkodzen nawierzchni, rejestracja i ocena spekan

Zarejestrowano pekniecia podtuzne, poprzeczne oraz nieregularne, ktére propagujg od

peknie¢ wzdtuznych i poprzecznych w miejscach najstabszej konstrukciji.
Odnotowano wykruszenia i spekania siatkowe. Nie wystepujg koleiny i tarki.

Spekania na podstawie wizji lokalnej, odwiertéw, i badah ugie¢ zakwalifikowano jako

pekniecia niskotemperaturowe oraz zmeczeniowe.
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3.2 Réwnos¢ podtuzna i poprzeczna

Ze wzgledu na planowane wykonanie nowych warstw nawierzchni nie podlega dalszemu

badaniu.

3.3 Wiasciwosci przeciwposlizgowe

Stan szorstkosci jest na naturalnym dla tego rodzaju i okresu uzytkowania poziomie, i ze
wzgledu na planowane wykonanie nowych warstw nawierzchni nie podlega dalszemu

badaniu.

3.4 Klasyfikacja gruntéw w podtozu, warunki wodne, grupa nosnosci podtoza

W celu oceny stanu podtoza i rodzaju gruntow wykonano odwierty geotechniczne do

gtebokosci 1,3 m ponizej poziomu terenu.

Bezposrednio pod warstwg nawierzchni o grubosci od 6 do 7 cm, jest podbudowa z

kruszywa famanego wapiennego.

Ponizej, na catym odcinku zalegajg grunty bardzo wysadzinowe takie jak piasek gliniasty i
gliny.
Warunki wodne ustalono na przecietne.

Na podstawie wszystkich danych podfoze zakwalifikowano do grup nosnosci G4.

3.5 Ustalenie grubosci warstw konstrukcyjnych nawierzchni

Na podstawie odwiertéw i pomiaréw warstw stworzono zestawienie grubosci warstw

konstrukcji nawierzchni. Przedstawione w punkcie 2.2.

3.6 Ocena nosnosci nawierzchni

Zgodnie z Katalogiem Wzmocnieh i Remontéw Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych,
(IBDiM 2013): W ramach podstawowego systemu oceny stanu technicznego nawierzchni
ocena no$nosci wymaga wykonywania badania ugie¢ sprezystych. Kryterium oceny

dopuszczalnych ugiec obliczeniowych drog KR1-4 podano w tablicy 6 (w opracowaniu tabela
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1). Jesli ugiecie obliczeniowe jest wieksze, to konieczna jest przebudowa nawierzchni, ze

wzmochieniem zaprojektowanym wedfug zasad podanych w p. 7.

Cze$¢ tabeli z Katalogu Wyniki pomiarow

Dopuszczalne
Kategoria ruchu ugiecie
obliczeniowe, mm

Uzyskane wartosci ugiec
obliczeniowych, mm

KR2 0,7 1,5

Tabela 1. Graniczne wartosci ugie¢ obliczeniowych (dopuszczalnych) z pomiarow belkg

Benkelmana*) pod obcigzeniem 100 kN/os (50 kN/koto blizniacze)

Wartosci uzytego obcigzenia, wspotczynnika temperaturowego, sezonowosci oraz
podbudowy oraz wyliczenia ugiecia obliczeniowego przedstawiono w zatgczniku 1, na

zestawieniach badan ugiec sprezystych.

Grubos¢ zastepczej nakladki wzmacniajacej obliczonej wg Katalogu przy zalozeniu

KR 2 (dolny zakres) oraz przy wartosci uzyskanego ugiecia obliczeniowego wynosi:

- od km 9+155-9+950 - 22 cm,
4. Podsumowanie i wnioski

Po przeprowadzonej analizie stwierdza sie:

¢ Nawierzchnia analizowanego odcinka jest uszkodzona poprzez peknigcia podtuzne,

poprzeczne oraz nieregularne, a takze siatkowe, i wykruszenia.
¢ Nie wystepujg uszkodzenia innego rodzaju, takie jak np. koleiny, tarka.
e Podtoze zakwalifikowano do grupy nosnosci G4.
o Pod masg zalega podbudowa z kruszywa tamanego o uziarnieniu 0/31,5.
e Grubos¢ warstw asfaltowych waha sie od 6 do 7 cm.
o Uzyskano ugiecia obliczeniowe na poziomie 1,5 mm.
e Kategorie ruchu przyjeto KR2.

e Dla przyjetej KR2 oraz uzyskanego ugiecia obliczeniowego, na podstawie Katalogu

wyznaczono grubosc¢ zastepczego wzmocnienia odpowiednio do odcinka:

- od km 9+155-9+950 - 22 cm,
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co dla zastosowania naktadki z mieszanek mineralno- asfaltowych o wspétczynniku

materialowym 2,0 daje nakladke grubosci
- od km 9+155-9+950 - 11 cm,

Naktadke 11 cm, nalezy rozbi¢ na poszczegodlne warstwy konstrukcyjne, profil,

wigzgcy i Scieralnag.
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